Spirair Luchttechniek

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING ‘ Uitblaasrichting
Uitblaastype

www.spirair.nl

radiaal

horizontaal / toevoer, afvoer

CONSTRUCTIE ‘ Vorm

Paneelmaat

Beschikbare diameters

vierkant
594x594 mm

80 mm, 100 mm, 125 mm,
200 mm, 250 mm

MATERIAAL - Standaard materiaal
Standaard afwerking

Afwerkingsmogelijkheden

Gepoederlakt plaatstaal
RAL9010
Poederlak RAL

MONTAGE Montage opties T-profiel systeemplafond
. Klasse D aansluiting met
PLENUM Aansluiting plenum E P e —

Debietregeling

Materiaal

Optionele isolatie

Montage opties

SNELSELECTIETABEL

DG360 TOEVOER
Q [m¥/h] L,
@ [mm] 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

80 42 52 b4
100 61 77 98
125 86 108 135
160 139 176 223
200 239 288 346
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optionele geperforeerde
volumeregelaar met hand-
bediening

gegalvaniseerde staalplaat,
PP/TPE aansluiting

Melamine 6mm

voorzien van ophangogen (g 7
mm), ophangpatten
verkrijgbaar op aanvraag

T:033-2474849

DG360

GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER
MET STERK COANDA EFFECT
Variaties:

Dit geperforeerd vierkant plafondrooster
uit gelakt staal is geschikt voor inleg in
plafondsystemen en kenmerkt zich door
een uniform radiaal uitblaaspatroon
met een sterk Coanda effect over een
breed temperatuurbereik (ook bij lage
debieten). Geschikt voor rechtstreekse
aansluiting op het kanalennet d.m.v. een
transitiestuk of zijaansluiting d.m.v. een
plenum.

Eenvoudige montage

Sterk Coanda effect over een breed
temperatuurbereik

Weinig inkijk in het rooster

SYSTEEM PLAFOND RECHTHOEKIGE ROND
PLAFOND UITVOERING

ACCESSORIES

XTD540
Transitiestuk DG360

PLAFONDROOSTERS [sJeEL{Y - P1
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DOORSNEDE

DG360
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GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER MET STERK COANDA EFFECT

DG360 + XTD540

T:033-2474849

ON

w LoC0000000000000000000000000000000000000000000000d
AxA
@ (mm) A C1 C2 E N V*

80
100
125
160
200

*Afmeting afbuigplaat (aangebracht in de fabriek]

594 44
594 44
594 44
594 44
594 4h

110
110
110
110
110

16 78 65
16 98 90
16 123 120
16 158 150
16 198 190

Alle afmetingen in mm.
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GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER MET STERK COANDA EFFECT

MONTAGE
DG360 + XTD540
S
HOE BESTELLEN
D G 3 6 0 C = S G D 0 2 0 0 0 5 9 4
GROOTTE @ AFMETING A
-: zonder volumeregelklep
D: met volumeregelklep
-: niet geisoleerd plenum
G: geisoleerd plenum
-: zonder plenum (enkel rooster)
‘ S: plenum met zijaansluiting
T: met transitiestuk voor topaansluiting
-: standaard afwerking (RAL 9010)
F: geschilderd (RAL opgeven)
@ GCRADA PLAFONDROOQSTERS - P3
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GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER

www.spirair.nl T:033-2474849

SELECTIE
TOEVOER
GELUIDVERMOGEN, DRUKVAL WORP
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Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,
gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.
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GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER

DG360

SELECTIE

KRITISCHE AFSTAND
PLAFONDINVLOED @ AT, < -6 K

www.spirair.nl

T T
L DG360 80

XCrit [m]

T:033-2474849

PLAFONDINVLOED @ ATy <-4 K

T T
L DG360 100

Xy [M]

05 L L L L L T L L L Q_[m¥h] 05 L L L L L T L L L Q_[m¥h]
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PLAFONDINVLOED @ AT, < -6 K PLAFONDINVLOED @ ATy < -6 K
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Xy [M]
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Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,

gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.
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@ CRADA

GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER
DG360

SELECTIE

PLAFONDINVLOED @ ATy -6 K
3

T T T T T T T T T

T
L DG360 200

25 1

xCrit [m]

0.75 7
05 L L L L L L L L L L L Q [mZ/h]
150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 550
[ T . . T Q,[us]
45 50 60 70 80 90 100 120 140
DOORLAATOPPERVLAKTE
@ [mm]
80 100 120 160 200

A [m?] 0,0215 0,0241 0,0277 0,0337 0,0422

VOORBEELDSELECTIE

Gegevens Drukval

luchtdebiet toevoer, Q, [m3/h] 25 totaal drukverlies, AP, ‘ [Pal ‘ 22
temperatuur toevoer, Ty [°C] 16 Snelheid

omgevingstemperatuur, T, [l 2 doorlaatoppervlakte A, [m2] 0,0337
max. toelaatbare geluidsdruk, L, [dB(A) 35 . _

akoestische ruimtedemping, AL, [dB(A) 8 uitblaassnelheid V,, Q,/A, (or by graph) [m/s] 2,1
max. toelaatbare luchtsnelheid in leefzone [m/s] 0,2 worp, Ly [m] 3,2
Selectie d.m.v. grafieken kritische afstand @ ATy =T, - Ty, Xcrit [m] 2,0
Celuid temperatuurcoéfficiént @ Ly, AT,/AT, -] 0,037
gevraagd max. geluidvermogen, [dB(A)] 43 —->temperatuur T, = T,-(AT/AT, ) (T,-T,) [°cl 23,7
Lyl=L,+AL)

voorstel roostermaat, @ [mm] 160

Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,
gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.

@ GRADA PLAFONDROOSTERS [s[ek} ] P3

Catalogus, technische wijzigingen voorbehouden © 2016



Spirair Luchttechniek

@ CRADA

www.spirair.nl T:033-2474849

GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER

DG360

SELECTIE

LEGENDE FICHE

symbool eenheid
Ay [m2] effectieve, opgemeten doorlaatoppervlakte
Lw [NR]/ [dB(A)] geluidvermogen
Lo [m] straalafstand bij een eindsnelheid van 0,2 m/s
APy, [Pa] totaaldrukverschil
Q, [m3/h]/[/s] luchtdebiet
AT, [K] temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en de straaltemperatuur op de afstand L
AT, [K] temperatuurverschil tussen de ruimtelucht en de toevoerlucht
Vi [m/s] afstand gemeten vanaf het roostercentrum
X [m] afstand gemeten vanaf het roostercentrum
Xerit [m] kritische afstand waarover de luchtstroom loskomt van het plafond t.g.v. AT

Voor de berekening van luchtstromingen in een ruimte, en parameters zoals geluidniveau en drukverlies,
gelieve onze FACT selectiesoftware te raadplegen.
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